Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 84/2019

':l’:Iw

Zleceniodawca: LANDZBERG Spdtka Jawna

Brzezno Wielkie, ul. kakowa 8, 83-115 Swarozyn
kociof c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa
»,PR ECO" 0 mocy 15 kW

wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

Rodzaj kotta:
Typ kotia:
Paliwo:

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

~ Moc Moc
- nominalna | minimalna
Sprawnosé¢ kotla % = 88,2
94,0 91,7

Emisja zanieczyszczen*
co mg/m’ | 76,9 274,2 < 500
0GC mg/m’ 1,0 3,9 <20
Pyt mg/m’ 354 - <40

*w przeliczeniu na 10 % O

Poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
wynikow badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu
nr 152/2019 i stanowi ono zatgcznik do tego sprawozdania.

Dyrektor (BT w IChPW

dr inz, Stawomir Stelmach

Data wystawienia

06.06.2019r.

Dyrektor IChPW

A ]

dr inz. Aleksander Sobolewski

Zaéwiadczenie\vyd{je sie na proébe Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,Kofty grzewcze -- Czes¢ 5:
Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zas

ypem
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” (pkt. 5.7 + 5_.?8), Y :2001 )
technicznej nr Q/LS/02/D:2018 Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki Instytutu Chemicznej Przerd

w Zabrzu.

paliwa o mocy nominalnej do 500 kK
normy PN-ISO 10396:2001 oraz Brocedury
ki Wegla




Swiadectwo nr 82 / 20i9

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dla kottléw na paliwo state

Zleceniodawca: LANDZBERG Spdtka Jawna
Brzezno Wielkie, ul. takowa 8, 83-115 Swarozyn
Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: PR ECO” 0 mocy 15 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
Wartosé ;
Parametr Kryteria™
parametru
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 85 >75
ogrzewania pomieszczen, % -
g *Emisja OGC, mg/m?, 4 <20
NSm'g
= 2§ § |*Emisja CO, mg/m?, 245 < 500
© o = y}
o .c 0.9
& g S E | *Emisja NO,, mg/m?, 285 < 350
gL =
i *Emisja pytu, mg/m?, 38 <40

Kociot c.o. typu ,,PR ECO” o0 mocy 15 kW zasilany weglem kamiennym sortyment groszek spetnia
kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state

*emisje w przeliczeniu na 10 % O: w standardowych warunkach —w temperaturze 0°C i przy cisnieniu wynoszacym 1013 milibaréw
**kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Poréwnanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
przeprowadzono na podstawie wynikow badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu
Chemicznej Przerébki Wegla w Zabrzu nr 152/2019 i stanowi ono zatacznik do tego sprawozdania.
Badania kotta przeprowadzono wg normy PN-EN 303-5:2012.

Dyrektor IChPW
Data wystawienia '

_ 06.06.2019

dr inz. Aleksander Sobolewski




